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POMPA A MANO PER OLIO PER FUSTI DA 1000L IBC 
MANUAL OIL PUMP FOR 1000L IBC DRUMS

POMPE MANUELLE A HUILE POUR 1000L IBC FUTS  

SUCTION POSITION:SUCTION POSITION:
from bottom valvefrom bottom valve

Mod. 3F/IBC
Pompa Rotary grande per olio
• 1,5m tubo di aspirazione con connettore
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale

Mod. 3F/IBC
Rotary oil pump “big type”
• 1,5m suction hose with connector to the bottom valve
• 4m discharge hose
• Manual nozzle

Mod. 3F/IBC
Pompe rotative pour le transvasement des futs “modèle GRAND”
• 1,5m tuyau de aspiration avec bague
• 4m tuyau de refoulement
• Pistolet manuel

30LPM
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POMPA A MANO PER OLIO PER FUSTI DA 1000L IBC 
MANUAL OIL PUMP FOR 1000L IBC DRUMS

POMPE MANUELLE A HUILE POUR 1000L IBC FUTS 

Mod. 3F/IBC/CE19
Pompa Rotary grande per olio
• 1,5m tubo di aspirazione con connettore
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale
• Contalitri elettronico

Mod. 3F/IBC/CE19
Rotary oil pump “big type”
• 1,5m suction hose with connector to the bottom valve
• 4m discharge hose
• Manual nozzle
• Electronic meter

Mod. 3F/IBC/CE19
Pompe rotative pour le transvasement des futs “modèle GRAND”
• 1,5m tuyau de aspiration avec bague
• 4m tuyau de refoulement
• Pistolet manuel
• Compteur electronique

30LPM

SUCTION POSITION:SUCTION POSITION:
from bottom valvefrom bottom valve

POMPA A MANO PER OLIO PER FUSTI DA 1000L IBC 
MANUAL OIL PUMP FOR 1000L IBC DRUMS

POMPE MANUELLE A HUILE POUR 1000L IBC FUTS 
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AEROPULSOMETRO PER OLIO PER FUSTI DA 1000L IBC
AIR OPERATED OIL PUMP FOR 1000L IBC DRUMS

POMPE PNEUMATIQUE A HUILE POUR 1000L IBC FUTS

15LPM

Mod. A02/IBC
AEROPULSOMETRO COMPLETO per OLIO
• 5m tubo di mandata
• Pistola manuale
• Regolatore di pressione
• Ghiera fissaggio 2”M
• Con adattatori 2”F-70x6M 2”F-56x4M
Rapporto compressione 5:1 - Max 8 bar
(FUSTO NON COMPRESO)

Mod. A02/IBC
AIR OPERATED OIL PUMP
• 5m discharge hose
• Manual nozzle
• Pressure reducer
• 2”M ring nut
• Adapter 2”F-70x6M and 2”F-56x4M
Pump ratio 5:1 - Max 8 bar
(Drum not included)

OPTIONAL: Pistola con contalitri elettronico
   Oil nozzle with electronic flow meter
   Pistolet avec compteur electronique

Mod. A02/IBC
POMPE PNEUMATIQUE A HUILE
• 5m tuyau de refoulement
• Pistolet manuel
• Reducteur de pression
• 2”M bague de fixation
• Bagues 2”F-70x6M et 2”F-56x4M
Rapport de compression 5:1 - Max 8 bar
(Fut non incluse)
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Mod. A02/IBC/AVV
AEROPULSOMETRO COMPLETO per OLIO
• Avvolgitubo con 15m tubo
• Pistola con contalitri elettronico
• Regolatore di pressione
• Ghiera fissaggio 2”M
• Con adattatori 2”F-70x6M 2”F-56x4M
Rapporto compressione 5:1 - Max 8 bar
(FUSTO NON COMPRESO)

Mod. A02/IBC/AVV
AIR OPERATED OIL PUMP
• 15m hose reel
• Oil nozzle with electronic flow meter
• Pressure reducer
• 2”M ring nut
• Adapter 2”F-70x6M and 2”F-56x4M
Pump ratio 5:1 - Max 8 bar
(Drum not included)

Mod. A02/IBC/AVV
POMPE PNEUMATIQUE A HUILE
• Enrouleur automatique avec 15m tuyau
• Pistolet avec compteur electronique 
• Reducteur de pression
• 2”M bague de fixation
• Bagues 2”F-70x6M et 2”F-56x4M
Rapport de compression 5:1 - Max 8 bar
(Fut non incluse)

AEROPULSOMETRO PER OLIO PER FUSTI DA 1000L IBC 
AIR OPERATED OIL PUMP FOR 1000L IBC DRUMS

POMPE PNEUMATIQUE A HUILE POUR 1000L IBC FUTS 

15LPM



O
L
I
O

O
I
L

H
U
I
L
E

54

Mod. 39/IBC
Elettropompa 220V per OLIO
• 1,5m tubo di aspirazione con connettore
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale
Ciclo di utilizzo: continuato
(FUSTO NON COMPRESO)

Mod. 39/IBC
220V OIL PUMP
• 1,5m suction hose with connector to the bottom valve
• 4m discharge hose
• Manual nozzle
Continuous duty
(Drum not included)

Mod. 39/IBC
220V POMPE A HUILE
• 1,5m tuyau de aspiration avec bague
• 4m tuyau de refoulement
• Pistolet manuel
Utilisation en continu 
(Fut non incluse)

ELETTROPOMPA 220V PER OLIO PER FUSTI DA 1000L IBC 
220V OIL PUMP FOR 1000L IBC DRUMS

220V POMPE A HUILE POUR 1000L IBC FUTS

SUCTION POSITION:SUCTION POSITION:
from bottom valvefrom bottom valve

OPTIONAL: Pistola con contalitri elettronico
   Oil nozzle with electronic flow meter
   Pistolet avec compteur electronique

25LPM
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Mod. 39/IBC/AVV
AEROPULSOMETRO COMPLETO per OLIO
Elettropompa 220V per OLIO
• 1,5m tubo di aspirazione con connettore
• Avvolgitubo con 8m tubo
• Pistola manuale 
Ciclo di utilizzo: continuato
(FUSTO NON COMPRESO)

Mod. 39/IBC/AVV
220V POMPE A HUILE
• 1,5m tuyau de aspiration avec bague
• Enrouleur automatique avec 8m tuyau
• Pistolet manuel
Utilisation en continu 
(Fut non incluse)

Mod. 39/IBC/AVV
220V OIL PUMP
• 1,5m suction hose with connector to the bottom valve
• 8m hose reel
• Manual nozzle
Continuous duty
(Drum not included)

ELETTROPOMPA 220V PER OLIO PER FUSTI DA 1000L IBC 
220V OIL PUMP FOR 1000L IBC DRUMS

220V POMPE A HUILE POUR 1000L IBC FUTS 

SUCTION POSITION:SUCTION POSITION:
from bottom valvefrom bottom valve

OPTIONAL: Pistola con contalitri elettronico
   Oil nozzle with electronic flow meter
   Pistolet avec compteur electronique

25LPM
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DIESEL + AdBlue® TANK (Capacità 400L + 40L) 12V
DIESEL + AdBlue® TANK (Capacity 400L + 40L) 12V
DIESEL + AdBlue® TANK (Capacitè 400L + 40L) 12V

AdBlue® + DIESEL 
tank tank

Cisterna trasporto DIESEL in esenzione totale ADR 1.1.3.1.C e serbatoio per AdBlue®

DIESEL fuel tank totally exempt from ADR 1.1.3.1.C regulation and AdBlue® tank
Mobile réservoir pour GASOIL totalement exonéré de ADR 1.1.3.1.C regulation et réservoir pour AdBlue®

Diesel:  Batteria - Battery - Batterie 12V - 40 LPM
AdBlue®:  Batteria - Battery - Batterie 12V - 15 LPM
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DIESEL + AdBlue® TANK (Capacità 400L + 40L) 12V
DIESEL + AdBlue® TANK (Capacity 400L + 40L) 12V
DIESEL + AdBlue® TANK (Capacitè 400L + 40L) 12V

Mod. DBTANK
Diesel tank: Batteria - Battery - Batterie: 12V    Capacità - Capacity - Capacitè: 400L 
Completa di elettropompa 12V (40 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, tubo rigido di aspirazione con 
valvola di fondo con filtro, rubinetto di sicurezza, indicatore di livello, 4m di tubo di mandata e pistola automatica.
12V diesel fuel transfer pump (40LPM), 4m electric cable and clamps, on/off switch, suction rigid pipe with foot valve, security valve, 
control level, 4m discharge hose and automatic nozzle.
Complete avec 12V Pompe electrique (40 L/Min), 4m cable électrique avec pinces, interrupteur, tuyau rigide avec soupape de pied 
avec filtre, soupape de sécurité, 4m tuyau avec pistolet automatique.

AdBlue® tank: Batteria - Battery - Batterie: 12V    Capacità - Capacity - Capacitè: 40L
Completa di elettropompa sommersa 12V (15 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, 4m di tubo di 
mandata e pistola manuale.
Complete with 12V submersible pump (15LPM), 4m electric cable and clamps, on/off switch, 4m discharge hose and manual nozzle.
Complete avec 12V pompe submersible, 4m cable électrique avec pinces, interrupteur, 4m tuyau avec pistolet manuel.

AdBlue® Diesel



G
A
S
O
L
I
O

D
I
E
S
E
L

G
A
S
O
I
L

8 9

DIESEL + AdBlue® TANK (Capacità 400L + 40L) 12V
DIESEL + AdBlue® TANK (Capacity 400L + 40L) 12V
DIESEL + AdBlue® TANK (Capacitè 400L + 40L) 12V

Mod. DBTANK/DGT

Mod. DBTANK/EM

Mod. DBTANK/DGT
Diesel tank: Batteria - Battery - Batterie: 12V    Capacità - Capacity - Capacitè: 400L
   Con contalitri elettronico - With electronic flow meter - avec compteur electronique.

AdBlue® tank: Batteria - Battery - Batterie: 12V    Capacità - Capacity - Capacitè: 40L
Completa di elettropompa sommersa 12V (15 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, 4m di tubo di 
mandata e pistola manuale.
Complete with 12V submersible pump (15LPM), 4m electric cable and clamps, on/off switch, 4m discharge hose and manual nozzle.
Complete avec 12V pompe submersible, 4m cable électrique avec pinces, interrupteur, 4m tuyau avec pistolet manuel.

Mod. DBTANK/EM
Diesel tank: Batteria - Battery - Batterie: 12V    Capacità - Capacity - Capacitè: 400L
   Con pistola automatica con contalitri elettronico incorporato
   With automatic nozzle with electronic flow meter  - Avec pistolet automatique avec compteur electronique.

AdBlue® tank: Batteria - Battery - Batterie: 12V    Capacità - Capacity - Capacitè: 40L
Completa di elettropompa sommersa 12V (15 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, 4m di tubo di 
mandata e pistola manuale.
Complete with 12V submersible pump (15LPM), 4m electric cable and clamps, on/off switch, 4m discharge hose and manual nozzle.
Complete avec 12V pompe submersible, 4m cable électrique avec pinces, interrupteur, 4m tuyau avec pistolet manuel.

AdBlue® + DIESEL 
tank tank
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POMPA ROTATIVA PER UREA-AdBlue® PER FUSTI DA 1000 LITRI IBC 
MANUAL UREA-AdBlue® PUMP FOR 1000L IBC DRUMS 

POMPE MANUELLE POUR UREA-AdBlue® POUR 1000L IBC FUTS 

Mod. 3G/1000
Pompa rotativa per UREA-AdBlue® 
Completa con 
• 4m tubo di mandata,
• beccuccio INOX, 
• tubo aspirazione con valvola di fondo
• adattatori 2”F-70x6M 2”F-56x4M

FUSTO NON INCLUSO - DRUM NOT INCLUDED - FUT NON INCLUSE

Mod. 3G/1000
Pompe manuelle pour UREA-AdBlue® 
complete avec
• 4m tuyau de refoulement
• INOX tuyau rigide
• tuyau d’aspiration avec soupape de pied
• bagues 2”F-70x6M et 2”F-56x4M

Mod. 3G/1000
Manual UREA-AdBlue® 

pump complete with 
• 4m discharge hose
• INOX rigid pipe
• suction pipe with foot valve
• adapters 2”F-70x6M and 2”F-56x4M

20LPM
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Mod. 3G/1000/DGT
Pompa rotativa per UREA-AdBlue® 
Completa con 
• 4m tubo di mandata,
• beccuccio INOX, 
• tubo aspirazione con valvola di fondo
• adattatori 2”F-70x6M 2”F-56x4M
• contalitri elettronico

FUSTO NON INCLUSO - DRUM NOT INCLUDED - FUT NON INCLUSE

Mod. 3G/1000/DGT
Pompe manuelle pour UREA-AdBlue® 
complete avec
• 4m tuyau de refoulement
• INOX tuyau rigide
• tuyau d’aspiration avec soupape de pied
• bagues 2”F-70x6M et 2”F-56x4M
• compteur electronique

Mod. 3G/1000
Manual UREA-AdBlue® 

pump complete with 
• 4m discharge hose
• INOX rigid pipe
• suction pipe with foot valve
• adapters 2”F-70x6M and 2”F-56x4M

Mod. 3G/1000/DGT
Manual UREA-AdBlue® 

pump complete with 
• 4m discharge hose
• INOX rigid pipe
• suction pipe with foot valve
• adapters 2”F-70x6M and 2”F-56x4M
• electronic flow meter

POMPA ROTATIVA PER UREA-AdBlue® PER FUSTI DA 1000 LITRI IBC 
MANUAL UREA-AdBlue® PUMP FOR 1000L IBC DRUMS 

POMPE MANUELLE POUR UREA-AdBlue® POUR 1000L IBC FUTS 

20LPM
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POMPA ROTATIVA PER UREA-AdBlue® PER FUSTI DA 1000 LITRI IBC 
MANUAL UREA-AdBlue® PUMP FOR 1000L IBC DRUMS 

POMPE MANUELLE POUR UREA-AdBlue® POUR 1000L IBC FUTS 

Mod. 3G/IBC
Pompa rotativa per UREA-AdBlue® completa:
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F
per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 3G/IBC
Pompa rotativa per UREA-AdBlue® completa:
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F
 per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Contalitri elettronico
• Base INOX per fusti da 1000L

Manual UREA-AdBlue® pump complete:
• 2m suction hose with connector 60x6F
for bottom valve
• 4m discharge hose
• Manual nozzle
• INOX base for 1000L IBC drums

Mod. 3G/IBC
Manual UREA-AdBlue® pump complete:
• 2m suction hose with connector 60x6F
 for bottom valve
• 4m discharge hose
• Manual nozzle
• Electronic flow meter
• INOX base for 1000L IBC drums

Pompe manuelle pour UREA-AdBlue® 

• 2m tuyau de aspiration avec bague 60x6F 
• 4m tuyau de refoulement
• Pistolet manuel
• Support en INOX pour futs de 1000L

Mod. 3G/IBC
Pompe manuelle pour UREA-AdBlue® 

• 2m tuyau de aspiration avec bague 60x6F 
• 4m tuyau de refoulement
• Pistolet manuel
• Compteur electronique
• Support en INOX pour futs de 1000L

SUCTION POSITION:SUCTION POSITION:
from bottom valvefrom bottom valve

20LPM

20LPM

FUSTO NON INCLUSO
DRUM NOT INCLUDED
FUT NON INCLUSE
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Mod. 3G/IBC
Pompa rotativa per UREA-AdBlue® completa:
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F
per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Base INOX per fusti da 1000L

Manual UREA-AdBlue® pump complete:
• 2m suction hose with connector 60x6F
for bottom valve
• 4m discharge hose
• Manual nozzle
• INOX base for 1000L IBC drums

Pompe manuelle pour UREA-AdBlue® 

• 2m tuyau de aspiration avec bague 60x6F 
• 4m tuyau de refoulement
• Pistolet manuel
• Support en INOX pour futs de 1000L

POMPA ROTATIVA PER UREA-AdBlue® PER FUSTI DA 1000 LITRI IBC 
MANUAL UREA-AdBlue® PUMP FOR 1000L IBC DRUMS 

POMPE MANUELLE POUR UREA-AdBlue® POUR 1000L IBC FUTS 

Mod. 3G/IBC/PRO
Pompa rotativa per UREA-AdBlue® completa:
• 2m tubo di aspirazione con attacco 60x6F 
   per rubinetto inferiore della cisterna
• 4m tubo di mandata
• Pistola manuale in plastica
• Contalitri elettronico
• Filtro per UREA-AdBlue®

• Base INOX per fusti da 1000L

Mod. 3G/IBC/PRO 
Manual UREA-AdBlue® pump complete:
• 2m suction hose with connector 60x6F
 for bottom valve
• 4m discharge hose
• Manual nozzle
• Electronic flow meter
• INOX base for 1000L IBC drums

Mod. 3G/IBC/PRO
Pompe manuelle pour UREA-AdBlue® 
• 2m tuyau de aspiration avec bague 60x6F 
• 4m tuyau de refoulement
• Pistolet manuel
• Compteur electronique
• Support en INOX pour futs de 1000L
• Filtre pour UREA-AdBlue®

SUCTION POSITION:SUCTION POSITION:
from bottom valvefrom bottom valve

20LPM

FUSTO NON INCLUSO - DRUM NOT INCLUDED - FUT NON INCLUSE
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FILTRO PER UREA-ADBLUE®

UREA-ADBLUE® FILTER
FILTRE pour UREA-AdBlue®

Mod. UREA/FILTER
Filtro speciale per UREA-AdBlue® 
Può essere utilizzato solamente per il filtraggio di UREA-AdBlue® e Acqua.
UREA-AdBlue® FILTER. Designed for UREA-AdBlue® and water only
FILTRE pour UREA-AdBlue®. Soulement pour le transvasement de UREA-AdBlue® et eau.

Portata massima - Max flow rate - Max debit : 40 LPM
Capacità filtrante - Filtering capacity - Capacité de filtrage: 70 micron
Efficienza - Efficiency - Efficacité: 200 ß
Pressione massima di esercizio - Max working pressure - Max pression de fonctionnement: 4 bar - 58 psi
Corpo: tecnopolimero - Body: technopolymer - Corps: technopolymère
Cartuccia: polipropilene - Cartridge: polypropylene - Cartouche: polypropylène

107 mm 140 mm

136 m
m

Mod. UREA/CART
Cartuccia di ricambio per UREA/FILTER
Spare part cartridge for UREA/FILTER
Cartouche de rechange pour UREA/FILTER
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AEROPULSOMETRO INOX PER FUSTI DA 1000L IBC 
AIR OPERATED INOX PUMP FOR 1000L IBC DRUMS

POMPE PNEUMATIQUE INOX POUR 1000L IBC FUTS 

Mod. A05/IBC
AEROPULSOMETRO INOX per UREA-AdBlue®

• 1m tubo di aspirazione con valvola di fondo
• 5m tubo di mandata con portagomma
• Pistola manuale in plastica
• Regolatore di pressione
• Ghiera fissaggio 2”M
• Con adattatori 2”F-70x6M 2”F-56x4M
Rapporto compressione 3:1 - Max 5 bar
(FUSTO NON COMPRESO)

Mod. A05/IBC 
AIR OPERATED UREA-AdBlue® INOX PUMP 
• 1m suction hose with foot valve
• 5m discharge hose with hose connectors
• Plastic manual nozzle
• Pressure reducer
• 2”M ring nut
• Adapters: 2”F-70x6M 2”F-56x4M
Pump ratio 3:1 - Max 5 bar
(DRUM NOT INCLUDED)

Mod. A05/IBC
POMPE PNEUMATIQUE INOX pour UREA-AdBlue®

• 1m tuyau d’aspiration avec soupape de pied
• 4m tuyau de refoulement avec raccords
• Pistolet manuel
• Reducteur de pression
• 2”M bague de fixation
• Bagues 2”F-70x6M et 2”F-56x4M
Rapport de compression 3:1 - Max 5 bar
(FUT NON INCLUSE)

13LPM

OPTIONAL: Pistola con contalitri elettronico
   Oil nozzle with electronic flow meter
   Pistolet avec compteur electronique
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AEROPULSOMETRO INOX PER FUSTI DA 1000L IBC 
AIR OPERATED INOX PUMP FOR 1000L IBC DRUMS

POMPE PNEUMATIQUE INOX POUR 1000L IBC FUTS 

Mod. A05/IBC/AVV
AEROPULSOMETRO INOX  per UREA-AdBlue®

• 1m tubo di aspirazione con valvola di fondo
• Avvolgitubo con 8m tubo
• Pistola manuale in plastica
• Regolatore di pressione
• Ghiera fissaggio 2”M
• Con adattatori 2”F-70x6M e 2”F-56x4M
Portata 13 L/Min.
Rapporto compressione 3:1 - Max 5 bar
(FUSTO NON COMPRESO)

Mod. A05/IBC/AVV 
AIR OPERATED UREA-AdBlue® INOX PUMP 
• 1m suction hose with foot valve
• Hose reel with 8m hose
• Plastic manual nozzle
• Pressure reducer
• 2”M ring nut
• Adapters: 2”F-70x6M 2”F-56x4M
Pump ratio 3:1 - Max 5 bar
(DRUM NOT INCLUDED)

Mod. A05/IBC/AVV
POMPE PNEUMATIQUE INOX pour UREA-AdBlue®

• 1m tuyau d’aspiration avec soupape de pied
• Enrouleur avec 8m tuyau
• Pistolet manuel
• Reducteur de pression
• 2”M bague de fixation
• Bagues 2”F-70x6M et 2”F-56x4M
Rapport de compression 3:1 - Max 5 bar
(FUT NON INCLUSE)

13LPM

OPTIONAL: Pistola con contalitri elettronico
   Oil nozzle with electronic flow meter
   Pistolet avec compteur electronique
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OPTIONAL:

• Automatic nozzle

OPTIONAL:
• Automatic nozzle with electronic meter

ELETTROPOMPE PER UREA-ADBLUE® PER FUSTI DA 1000L IBC 
UREA-ADBLUE® ELECTRIC PUMPS FOR 1000L IBC DRUMS

POMPES ELECTRIQUES POUR UREA-AdBlue® POUR 1000L IBC FUTS 

SUCTION POSITION:SUCTION POSITION:
from bottom valvefrom bottom valve

Mod. 300/12/IBC/AVV
Elettropompa 12V per UREA-AdBlue®

• 1,5m tubo di aspirazione con connettore
• Avvolgitubo con 8m tubo
• Pistola manuale in plastica
 12V UREA-AdBlue® PUMP
• 1,5m suction hose with drum connector
• Hose reel with 8m hose
• Plastic manual nozzle
 12V Pompe electrique pour le transvasement 
 de UREA-AdBlue®

• 1,5m tuyau d’aspiration avec bague
• Enrouleur avec 8m tuyau
• Pistolet manuel

Portata pompa 12-24V: 35L/Min
Portata pompa 220V: 30L/Min
Utilizzo max: 20min

12-24V pumps flow rate: 35LPM
220V pump flow rate: 30LPM
Max duty cycle: 20min

12-24V max debit: 35LPM
220V max debit: 30LPM
Cycle de service max.: 20 MIN

Mod. 400/IBC/AVV 
Elettropompa 220V per UREA-AdBlue®

• 1,5m tubo di aspirazione con connettore
• Avvolgitubo con 8m tubo
• Pistola manuale in plastica
 220V UREA-AdBlue® PUMP
• 1,5m suction hose with drum connector
• Hose reel with 8m hose
• Plastic manual nozzle
 220V Pompe electrique pour le transvasement de
 UREA-AdBlue®

• 1,5m tuyau d’aspiration avec bague
• Enrouleur avec 8m tuyau
• Pistolet manuel

Mod. 300/24/IBC/AVV
Elettropompa 24V per UREA-AdBlue®

• 1,5m tubo di aspirazione con connettore
• Avvolgitubo con 8m tubo
• Pistola manuale in plastica
 24V UREA-AdBlue® PUMP
• 1,5m suction hose with drum connector
• Hose reel with 8m hose
• Plastic manual nozzle
 24V Pompe electrique pour le transvasement 
 de UREA-AdBlue®

• 1,5m tuyau d’aspiration avec bague
• Enrouleur avec 8m tuyau
• Pistolet manuel


